
NOLEGGIO ·  VENDITA

N O L E G G I O  E D  E V E N T I  O U T D O O R  ·  O U T D O O R  R E N TA L  A N D  E V E N T S

Ledwall per
Eventi Outdoor
Pannelli da noleggio ad alta luminosità
High-brightness rental panels

La versione outdoor del pannello da noleggio 500 × 500 mm: stessa
rapidità di montaggio e manutenzione, con LED ad alta luminosità per eventi
all’aperto, concerti, manifestazioni sportive e allestimenti esterni.

The outdoor version of the 500 × 500 mm rental panel: the same fast assembly and
service, with high-brightness LEDs for open-air events, concerts, sports and outdoor
set-ups.

5500 nit
Luminosità
Brightness

≥ 3840 Hz
Frequenza di refresh
Refresh rate

P2.6 – P3.91
Passi pixel disponibili
Available pixel pitches

7,5 kg
Peso cabinet 500 × 500
500 × 500 cabinet weight

T E C N O LO G I A  L E D  ·  L E D  T E C H N O LO GY

SMD 1415 · 1921
LED outdoor ad alta luminosità / high-
brightness

5500 nit
Leggibile all’aperto / readable outdoors

≥ 3840 Hz · 16 bit
Refresh · scala di grigi / grey scale
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Progettato per il noleggio Built for rental

Montaggio e smontaggio rapidi
Quick assembly and disassembly

Struttura modulare con aggancio rapido: meno tempo in
allestimento e disallestimento di fiere ed eventi.
Modular quick-lock structure: less time during event set-up and
breakdown.

System box integrato
Integrated system box

Alimentatore, receiving card e scheda HUB in un unico box
estraibile in circa 10 secondi.
Power supply, receiving card and HUB board in one box,
removable in about 10 seconds.

Leggero e trasportabile
Lightweight and portable

Cabinet 500 × 500 mm leggeri e maneggevoli, pensati per
spostamenti frequenti tra location diverse.
Light, easy-to-handle 500 × 500 mm cabinets, designed for
frequent moves between venues.

Protezione angoli (Flip Guard)
Flip Guard corner protection

Protezioni sugli angoli dei moduli contro urti durante trasporto
e movimentazione.
Corner guards protect modules from impacts during transport and
handling.

Connessioni senza cavi (HUB)
Cable-free HUB connection

Segnale e alimentazione passano tramite HUB, senza
cablaggi interni: meno punti di guasto.
Signal and power run through the HUB with no internal wiring:
fewer failure points.

Perfetto anche in ripresa
Camera-friendly

Refresh ≥ 3840 Hz e scala di grigi a 16 bit: immagine stabile,
senza sfarfallio, anche nelle riprese video e in diretta.
≥ 3840 Hz refresh and 16-bit grey scale: stable, flicker-free image,
even on camera and live broadcast.
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Manutenzione e controllo Service and monitoring

Accesso frontale
Front service

Moduli rimovibili dal fronte con ventosa: riparazioni rapide
senza smontare lo schermo.
Modules removed from the front with a vacuum tool: quick repairs
without dismantling the screen.

Accesso posteriore
Rear service

In alternativa, manutenzione dal retro: utile quando il fronte
non è accessibile.
Alternatively, rear servicing: useful when the front is not
accessible.

P2.6 · P2.97 SMD1415

P3.91 SMD1921

Luminosità / Brightness 5500 nit

Refresh ≥ 3840 Hz

Tecnologia LED outdoor
Outdoor LED technology

LED SMD1415 e SMD1921 ad alta luminosità, scelti per la
leggibilità all’aperto anche in pieno giorno.
High-brightness SMD1415 and SMD1921 LEDs, chosen for outdoor
readability even in daylight.

Maniglia integrata
Integrated handle

La maniglia funge anche da appoggio per salire durante il
montaggio: installazione più semplice e sicura.
The handle doubles as a step during assembly: easier, safer
installation.

Superficie piana
Perfect flatness

Superficie liscia e allineamento preciso dei cabinet per
un’immagine continua, senza fughe.
Smooth surface and precise cabinet alignment for a continuous,
seamless image.

Controllo Novastar
Novastar control

Gestione del segnale con sistemi di controllo Novastar,
configurati e calibrati dai nostri tecnici.
Signal management with Novastar control systems, configured
and calibrated by our technicians.
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Specifiche tecniche Technical specifications

Passo pixel P2.6 P2.97 P3.91

PANNELLO 

Tipo LED LED type SMD1415 SMD1415 SMD1921

Densità (pixel/m²) Pixel density 147 456 112 896 65 536

Dimensione modulo (mm) Module size 250 × 250

Dimensione cabinet (mm) Cabinet size 500 × 500 · spessore 85 mm

Risoluzione cabinet (px) Cabinet resolution 192×192 168×168 128×128

Peso cabinet Cabinet weight 7,5 kg

Manutenzione Service access Fronte e retro · Front and rear

PRESTAZIONI 

Luminosità (nit) Brightness 5500

Angolo di visione O/V Viewing angle H/V 140° / 140°

Scansione Scan mode 1/32 1/28 1/16

Scala di grigi Grey scale 16 bit

Frequenza di refresh Refresh rate ≥ 3840 Hz

ELETTRICO 

Consumo max / medio Max / average
power 600 W/m² / 200 W/m²

Alimentazione Input voltage AC 100 – 240 V

Il passo pixel indicato è arrotondato (P2.6 = 2,604 mm; P2.97 = 2,976 mm; P3.91 = 3,906 mm). · Rounded pitch values.

/ Pixel pitch

/ PANEL

/ PERFORMANCE

/ ELECTRICAL
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Specialisti dei ledwall LED wall specialists

Dal 2017 progettiamo, vendiamo, noleggiamo e installiamo ledwall per brand, retail, eventi e sport, con un unico interlocutore dal progetto
alla messa in onda.
Since 2017 we have designed, sold, rented and installed LED walls for brands, retail, events and sport — one partner from concept to go-live.

01

Vendita
Sale

Ledwall indoor e outdoor per punti vendita, centri
commerciali, aziende e strutture sportive. Garanzia 3 anni.

Indoor and outdoor LED walls for retail, malls, corporate and
sports venues. 3-year warranty.

02

Noleggio
Rental

Soluzioni chiavi in mano per fiere ed eventi: dalla singola
serata ai progetti di lunga durata.

Turnkey solutions for trade shows and events, from a single
night to long-term projects.

03

Progettazione
Design & engineering

Analisi, sopralluogo e progetto tecnico: pixel pitch, distanza
di visione, strutture, alimentazione e segnale.

Briefing, site survey and technical design: pixel pitch, viewing
distance, structures, power and signal.

04

Installazione
Installation

Montaggio, configurazione dei sistemi di controllo,
adattamento dei contenuti e messa in onda.

Rigging, control-system set-up, content adaptation and go-live.

05

Assistenza 24/7/365
24/7/365 support

Manutenzione programmata e interventi rapidi, anche su
impianti realizzati da terzi.

Scheduled maintenance and fast on-site service, including third-
party installations.

06

Noleggio operativo
Operating lease

Con GRENKE: contratti da 24, 36 o 48 mesi, canoni
deducibili, liquidità preservata.

With GRENKE: 24, 36 or 48-month contracts, deductible fees,
preserved liquidity.

SEDE OPERATIVA ·  OPERATIONS

Via Eugenio Curiel 19, 20017 Rho (MI)
SEDE LEGALE ·  REGISTERED OFFICE

Viale Gran Sasso 3, 20131 Milano
TELEFONO ·  PHONE

+39 02 35951439
WhatsApp +39 347 957 3875

E-MAIL  ·  WEB

info@ledluxservice.com
www.ledluxservice.com
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